
WM24
Raffrescatore evaporativo professionale per spazi di 150 m2

WM30
Raffrescatore evaporativo professionale per spazi di 200 m2

Il raffrescatore evaporativo portatile WM24 è adatto ad ambienti fino a 150m2. Raffresca e genera un abbassamento della 
temperatura laddove i tradizionali sistemi non sono installabili o hanno alti costi: stalle, capannoni, laboratori, altiforni, ambienti 
lavorativi di medie e grandi dimensioni. Può essere anche impiegato per il raffrescamento localizzato di singole aree del 
capannone, isole di lavoro o singoli macchinari. I raffrescatori portatili possono essere 
utilizzati anche all’esterno oppure con portoni e finestre aperte. Il raffrescatore evaporativo 
WM24 è facilmente trasportabile, posizionabile e non necessita di installazione.

Il raffrescatore evaporativo portatile WM30 è adatto ad ambienti fino a 200m2. Raffresca e genera un abbassamento della 
temperatura laddove i tradizionali sistemi non sono installabili o hanno alti costi: stalle, capannoni, laboratori, altiforni, ambienti 
lavorativi di medie e grandi dimensioni. Può essere anche impiegato per il raffrescamento localizzato di singole aree del 
capannone, isole di lavoro o singoli macchinari. I raffrescatori portatili possono essere 
utilizzati anche all’esterno oppure con portoni e finestre aperte. Il raffrescatore evaporativo 
WM30 è facilmente trasportabile, posizionabile e non necessita di installazione.

Portata d’aria (m3/h) 12.000

Area raffrescata (m2) 150

Potenza (W) 440

Rumorosità (dB) 55-65

Serbatoio d’acqua (lt) 70

Consumo d’acqua (l/h) 8-10

Peso netto/operativo 45/115

Dimensioni (cm) 92,5x58x144

Fasi 1

Velocità 3

Quadro di controllo LCD

Telecomando Si

Protezione pompa Si

Protezione sovraccarico Si

Scarico Manuale

Riempimento serbatoio Galleggiante

Portata d’aria (m3/h) 18.000

Area raffrescata (m2) 200

Potenza (W) 550

Rumorosità (dB) 58-68

Serbatoio d’acqua (lt) 60

Consumo d’acqua (l/h) 9-12

Peso netto/operativo 70/130

Dimensioni (cm) 112x72x150

Fasi 1

Velocità 3

Quadro di controllo LCD

Telecomando Si

Protezione pompa Si

Protezione sovraccarico Si

Scarico Manuale

Riempimento serbatoio Galleggiante
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BC121
Raffrescatore evaporativo professionale per spazi di 250 m2

Raffreddate la vostra fabbrica, hangar o officina ad un prezzo conveniente. I nostri 
raffrescatori evaporativi portatili offrono un’alternativa economica ai tradizionali 
condizionatori d’aria e creano un ambiente di lavoro confortevole per i vostri 
dipendenti e clienti.

Principi di funzionamento

Il cuore del sistema di raffreddamento a evaporazione è il pannello di raffreddamento, in cui l’acqua evapora e l’aria che passa 
attraverso i pannelli viene raffreddata.

I pannelli di raffreddamento a evaporazione sono fabbricati con fogli di cellulosa con scanalature e incollati tra loro. Il materiale è 
impregnato chimicamente di composti speciali per prevenire la formazione di muffe e garantire lunga durata e facile manutenzione.

Adatto per
•	 Agricoltura
•	 Edifici commerciali
•	 Costruzione
•	 Servizi di emergenza
•	 Eventi e festival
•	 Industriale, fabbriche e produzione
•	 Militare e aerospaziale
•	 Logistica e trasporti

Raffrescamento evaporativo e umidità

Un determinato volume d’aria ad una certa temperatura e pressione è in grado di assorbire e trattenere una specifica quantità di 
vapore acqueo. Se questo volume d’aria contiene il 50% dell’umidità che è in grado di trattenere, si dice che è al 50% di umidità 
relativa.
Più il giorno è caldo e più l’aria è secca, più il raffreddamento può avvenire per evaporazione. In altre parole, l’effetto di 
raffreddamento è migliore quanto più è necessario.
I nostri raffrescatori evaporativi sono comunque sviluppati per funzionare bene anche in ambienti ad alta umidità; risultano molto 
più efficienti di un semplice ventilatore che fa circolare solo aria calda.
I nostri raffrescatori aumentano l’umidità dal 2 al 5%, a seconda della temperatura e dell’umidità dell’ambiente che si desidera 
raffrescare. Il leggero aumento non si nota nelle aree ventilate, dove l’aria prodotta dall’unità si disperde.
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Pannello di raffreddamento 
(dm3) 80

Portata utile (m3/h) 8.000

Portata d’aria (m3/h) 12.000

Area raffrescata (m2) 250

Potenza (W) 500

Alimentazione (V/Hz) 220-
240/1ph/50

Assorbimento (A) 2,3

Rumorosità (dB) 67

Serbatoio d’acqua (lt) 60

Consumo d’acqua (l/h) 8-10

Peso netto/operativo 55/115

Dimensioni (cm) 105x60x146

Attacco diretto con acqua “1/2



BC221
Raffrescatore evaporativo professionale per spazi di 330 m2

Raffreddate la vostra fabbrica, hangar o officina ad un prezzo conveniente. I nostri 
raffrescatori evaporativi portatili offrono un’alternativa economica ai tradizionali 
condizionatori d’aria e creano un ambiente di lavoro confortevole per i vostri 
dipendenti o clienti.

Principi di funzionamento

Il cuore del sistema di raffreddamento a evaporazione è il pannello di raffreddamento, in cui l’acqua evapora e l’aria che passa 
attraverso i pannelli viene raffreddata. 

I pannelli di raffreddamento a evaporazione sono fabbricati con fogli di cellulosa con scanalature e incollati tra loro. Il materiale è 
impregnato chimicamente di composti speciali per prevenire la formazione di muffe e garantire lunga durata e facile manutenzione.

Adatto per
•	 Agricoltura
•	 Edifici commerciali
•	 Costruzione
•	 Servizi di emergenza
•	 Eventi e festival
•	 Industriale, fabbriche e produzione
•	 Militare e aerospaziale
•	 Logistica e trasporti

Raffrescamento evaporativo e umidità

Un determinato volume d’aria ad una certa temperatura e pressione è in grado di assorbire e trattenere una specifica quantità di 
vapore acqueo. Se questo volume d’aria contiene il 50% dell’umidità che è in grado di trattenere, si dice che è al 50% di umidità 
relativa.
Più il giorno è caldo e più l’aria è secca, più il raffreddamento può avvenire per evaporazione. In altre parole, l’effetto di 
raffreddamento è migliore quanto più è necessario.
I nostri raffrescatori evaporativi sono comunque sviluppati per funzionare bene anche in ambienti ad alta umidità; risultano molto 
più efficienti di un semplice ventilatore che fa circolare solo aria calda.
I nostri raffrescatori aumentano l’umidità dal 2 al 5%, a seconda della temperatura e dell’umidità dell’ambiente che si desidera 
raffrescare. Il leggero aumento non si nota nelle aree ventilate, dove l’aria prodotta dall’unità si disperde..

BAAP S.r.l. - Via G. Galilei, 2/I - 35030 - Caselle di Selvazzano (PADOVA) - Tel. 049 897 5888 - info@baap.it - www.baap.it

Pannello di raffreddamento 
(dm3) 120

Portata utile (m3/h) 15.000

Portata d’aria (m3/h) 22.000

Area raffrescata (m2) 330

Potenza (W) 800

Alimentazione (V/Hz) 220-
240/1ph/50

Assorbimento (A) 3,7

Rumorosità (dB) 67

Serbatoio d’acqua (lt) 120

Consumo d’acqua (l/h) 12-18

Peso netto/operativo 69/189

Dimensioni (cm) 123x64x173

Attacco diretto con acqua “1/2


